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1 Informations de Sécurité 
 

Avant de mettre l'appareil en service, veuillez lire et suivre attentivement les consignes de 
sécurité, les instructions d'installation et le manuel d'utilisation fourni avec l'appareil. 

 
Veuillez lire attentivement les informations de sécurité et respecter les éléments indiqués. C'est une 
question de sécurité des personnes et des installations ! L'appareil est principalement conçu comme un 
régulateur de température pour les systèmes de chauffage électrique. Une application, une installation, 
une configuration ou un fonctionnement incorrect d'un système ou tout ce qui va à l'encontre de l'usage 
prévu de l’appareil peut provoquer des dommages corporels et matériels importants. 
 

 
Important:  
Cette unité n’est pas un limiteur de température au sens de la norme DIN FR 60730-1 

 
 

L'appareil ne doit pas être installée dans des atmosphères potentiellement explosives (zone Ex). Si une 
fonction du process provenant d'une zone Ex doit être traitée par l'appareil installé en dehors de la zone 
Ex, tous lignes d'alimentation de l'appareil menant à la zone Ex doivent être acheminées à travers des 
barrières de sécurité approuvées ! 

 
Le fonctionnement correct et sécurisé de l'appareil nécessite qu'il soit transporté, stocké, monté et 
installé avec soin et de manière appropriée. Cet appareil ne doit être installé, configuré, paramétré et 
mis en service que par des personnes qualifiées, familiarisées avec l'installation, la mise en service et la 
maintenance d'appareils similaires, ainsi qu'avec le fonctionnement de l'équipement dans lequel 
l'appareil est utilisé, et disposant de connaissances en instrumentation, contrôle et régulation. 
 
Le personnel opérant l'équipement dans lequel l'appareil est utilisé doit être formé à son utilisation par 
des personnes qualifiées. 
 
Veuillez respecter et vous conformer avec: 

 
 Le contenu de ce manuel d'installation et d'utilisation de l'appareil, en particulier les instructions 

d'installation, la mise en service, les remarques en gras et l'adaptation de l'appareil à 
l'équipement 

 Les règles de sécurité apposées sur l'appareil 
 Les règlements de sécurité pertinents pour l'installation et le fonctionnement des installations 

électriques 

 La conservation de ce manuel dans un endroit sûr pour une utilisation future. 

Les réglementations énoncées dans le présent manuel sont applicables et valables dans tous les pays de 
l'UE. Pour l'utilisation de l’appareil dans un pays hors de l'UE, les règles nationales pertinentes doivent être 
respectées. 

 
Cet a appareil est fabriqué et testé conformément à la norme DIN EN 61010 partie 1 "Mesures de 
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protection pour les appareils de mesure électroniques" et quitte l'usine dans un état sécuritaire et 
opérationnel. 

 
1.1 Lieu d’utilisation de l’appareil 

L’appareil est conçu comme un régulateur-limiteur de température destiné à une utilisation variable 
pour les systèmes de chauffage électrique. Le lieu de fonctionnement ou d'installation du régulateur de 
température ne doit pas être situé à proximité de moteurs, transformateurs, contacteurs et autres 
consommateurs inductifs, et il doit être exempt de vibrations. La température ambiante à 
l'emplacement d'installation doit être comprise entre -20°C et +50°C avec une humidité relative 
inférieure à 90% (sans condensation). Les gaz agressifs et les vapeurs corrosives peuvent endommager 
l'appareil. 

 
1.2 Consignes d’installation 

Veuillez lire attentivement les consignes d'installation et tenir compte de tous les points énumérés lors 
de l'installation de l'appareil. En cas de non-respect de ces consignes d'installation, des 
dysfonctionnements peuvent survenir, ou les directives EMC requises peuvent ne pas être respectées, 
entraînant une perte de conformité CE. 

 

Avant de brancher et de mettre en service l'appareil, assurez-vous que la tension de fonctionnement et 
les conditions de tension de fonctionnement requises de l'appareil correspondent à celles du site (voir 
plaque signalétique et spécifications techniques). Prenez les mesures nécessaires si nécessaire. 

 

Assurez-vous que la tension de commande et la tension de charge sur site sont coupées et sécurisées 
contre la réactivation pendant l'installation de l'appareil. Les connexions électriques doivent être 
effectuées conformément au schéma de connexion et aux réglementations nationales pertinentes. 

 

Acheminez les câbles d'alimentation vers l'appareil de manière qu'ils soient exempts de contraintes 
mécaniques dans toutes les conditions et ne soient en aucun cas sujets à des risques de cisaillement ou 
d'écrasement. 

 

L'alimentation secteur et les connexions pour les charges doivent être équipées de câbles appropriés 
d'une section d'au moins 1,5 mm². 

 

Pour les câbles de capteurs et de signaux, nous recommandons (en particulier pour les câbles longs et à 
proximité de sources potentielles de perturbation) l'utilisation de câbles blindés, et pour les 
thermocouples, l'utilisation de câbles de compensation blindés. Les câbles de capteurs et de signaux 
doivent être séparés spatialement des câbles de charge et de commande (câbles de puissance). En cas 
de comportement de commutation défectueux, mettez l'installation hors service jusqu'à ce que la cause 
soit identifiée et résolue. 

 

Les câbles de compensation pour thermocouples ne doivent pas être serrés avec des bornes normales, 
sinon des thermocouples supplémentaires peuvent se former, ce qui pourrait fausser les résultats de 
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mesure ! 

 

Connectez le blindage des câbles de capteurs et de signaux le plus près possible de l'appareil à la terre 
de mesure et posez un câble d'au moins 1,5 mm² de cette connexion au rail de mise à la terre le plus 
directement possible. 

 

Les consommateurs inductifs commutés par l'appareil tels que les contacteurs, les vannes, les moteurs, 
les transformateurs, etc., doivent être câblés séparément et équipés de dispositifs de suppression 
d'interférences appropriés spécifiques à l'appareil.  

 

Pour le type L-430, le circuit de charge est protégé contre les surintensités par un fusible fin interne. 
Pour les modèles de 16A, le circuit de charge doit être protégé contre les surintensités par un fusible 
externe approprié. 

 

Cette notice ne contient pas toutes les informations sur les réglementations, normes, etc., à respecter 
lors de l'utilisation de l'appareil en association avec des installations. Ces réglementations, normes, etc., 
doivent être compilées et respectées de manière spécifique à l'application par l'opérateur de l'appareil  
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2 Mise en Service 
 
L'appareil est livré avec les paramètres souhaités et peut être mis en service directement en mode "plug 
and play". 

 
2.1 Mise sous Tension 

 
 

Vérifiez à nouveau soigneusement le câblage ! 
 
 

Un câblage incorrect de l'appareil peut entraîner des dommages graves à l'appareil et à l'installation ! 
Lors de la première mise en service, vérifiez la valeur de consigne réglée et ajustez-la si nécessaire à la 
valeur souhaitée, sinon des dommages à l'installation ou aux personnes pourraient survenir ! 
 
Maintenant, mettez sous tension l'appareil.  

 
2.2 Configuration 

 
Si la valeur de consigne souhaitée n'a pas été paramétrée en usine, réglez votre valeur de consigne 
demandée. Veuillez-vous référer à la section 5.1 pour cela. 
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3 Généralités 
 

Les régulateurs-limiteurs de température compacts de la série L-400 se distinguent par leur utilisation 
simple et intuitive. 

 

L'algorithme de régulation FAT (Fast Adaptive Tuning) s'adapte continuellement à la boucle de 
régulation, assurant ainsi une régulation précise pour différents types de chauffages. Aucun réglage de 
paramètres PID ou démarrage d'un autotuning n'est nécessaire. L’ensemble des fonctionnalités sont 
préconfigurées et facilitent l'utilisation quotidienne. 

 

En option, le régulateur offre une sécurité supplémentaire avec une fonction limiteur. 

 

L'algorithme de régulation FAT auto-optimisant garantit une atteinte rapide de la température cible 
avec peu et de faibles dépassements. 

 

L'électronique est protégée contre les surintensités et la surchauffe. La technologie de relais hybride 
intégrée assure une longue durée de vie avec des pertes réduites dans le régulateur. 

 

Le voyant LED multicolore assure une signalisation simple et efficace des différents états de 
fonctionnement. L'affichage segmenté extra-large permet également de lire facilement les 
températures à distance.  
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Self-test 

4 Panneau de Contrôle 
 
 
 

Affichage à 3 chiffres et 7 segments 

Touches Haut / Bas 

LED d’état 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 Aperçu de fonctions 
 Allumer / éteindre le régulateur : Appuyez longuement simultanément sur Haut et Bas. 

 Modifier la consigne : Appuyez sur la touche Haut ou Bas. 

 Sortir du mode erreur : Lorsqu’une erreur est résolue, appuyez sur la touche Haut ou Bas pour 
sortir du mode erreur. 
 

 
4.2 Affichage Standard afficher information 

 Valeur affichée (température) : Température mesurée par le capteur de température connecté 
au régulateur 
 
 

4.3 LED d'état 
 

Allumage: 
 

 
Après l'allumage, le régulateur effectue un autotest et s'allume en blanc. Si tout est en ordre, l'affichage 
s'allume brièvement en vert et commence à chauffer. En cas de détection d'erreur, l'erreur est 
immédiatement affichée. Voir la section 4.4 pour la détection et l'affichage des erreurs. 
 
 
Phase de chauffe: 

 
1 Hz 

Après l'allumage, la température de consigne n'est généralement pas encore atteinte et l'affichage 
clignote lentement (1 Hz) en bleu. Cela signifie que le chauffage est actif et que la température de 
consigne n'est pas encore atteinte. 
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Point de consigne de température atteint: 
 

Si la température se situe dans la plage acceptable de la consigne, la LED s'allume en vert en continu. 
 
 

Sureveillance de la température: 
Lorsque la température de consigne est atteinte, l'affichage reste vert en continu. Si la température est 
trop basse, l'affichage clignote lentement en bleu (1 Hz), et s'il est trop élevé, l'affichage clignote 
lentement en rouge. 

 
Température 

 
 

trop chaud 
 
OK 
 
trop froid 

 

Temps 
 
 

4.4 Erreur de détection 
Lors de la mise sous tension et pendant le fonctionnement, le régulateur surveille les états d'erreur 
suivants : 

 Température de la carte PCB 

 Aucun signal du capteur 
 

Signal LED en cas d’erreur 

En cas de panne, le contrôleur arrête de chauffer (veille) et l'erreur est signalée par un clignotement 
rapide de la LED à une fréquence de 4 Hz : 

1. Erreur Appareil : 
2. Erreur Capteur: 

4 Hz 

       

Set Point ± Range 
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Affichage en cas d’erreur 

 rr <>  : Erreur Système 
 rr <>  n : Erreur Capteur 
 rr <> ot : Surchauffe de l’appareil 

 
Les erreurs survenues peuvent être annulées en appuyant sur la touche Haut ou Bas. 
Si l'état d'erreur est résolu, le régulateur revient en mode normal. Sinon, l'appareil doit être déconnecté 
du réseau. 
Veuillez également consulter la section 8 Dépannage 
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5 Utilisation 
 

5.1 Réglage du point de consigne 
Depuis le mode normal, vous pouvez accéder au réglage de la consigne en appuyant brièvement sur les 
touches Haut ou Bas. La consigne actuelle clignote alors. Vous pouvez maintenant régler la consigne 
souhaitée. Utilisez les touches Haut / Bas pour sélectionner la consigne souhaitée dans la plage 
autorisée. La consigne réglée peut être confirmée en appuyant brièvement simultanément sur les 
touches Haut et Bas, ou elle est automatiquement validée après 10 secondes. 
 

La nouvelle consigne est automatiquement acceptée après 10 secondes. Une confirmation 
explicite n'est pas nécessaire. 
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6 Options à la commande 
 
Les paramètres suivants peuvent être préréglés spécifiquement en usine pour le client lors de la 
commande du régulateur : 

 
6.1 Limite inférieure / supérieure de régulation 

Lors du réglage de la consigne, seules des valeurs situées dans ces limites peuvent être saisies, évitant 
ainsi tout réglage accidentel d'une valeur trop élevée ou trop basse. Les limites inférieure et supérieure 
peuvent être préconfigurées en usine en fonction du type de capteur choisi ou de l'application. 

 

6.2 Plage de réglage acceptable 
Si la température réelle se situe dans la plage de réglage acceptable définie, le voyant d'état LED reste 
vert en continu. Plus cette valeur est grande, moins le chauffage est souvent activé. Cela permet de 
maintenir la température de manière plus précise ou d'augmenter la durée de vie de l'élément de 
commutation. (Réglage standard : ±3 °C) 

 
6.3 Type de capteur 

Un large éventail de types de capteurs peut être choisi spécifiquement par le client (voir la fiche 
technique). Le type de capteur est préréglé en usine mais peut être choisi individuellement 

 

6.4 Limiteur de température ou moniteur de température (optionnel) 
Il est possible de paramétrer un fonctionnement en limiteur ou en moniteur. 
 

 Limiteur de Température 
Le limiteur a pour fonction d'arrêter le fonctionnement lorsque la température limite définie est 
dépassée (voir 5.6 Température limite). Le régulateur signale cela par un clignotement jaune de son 
voyant d'état LED (1 Hz) et le message rr <> Lin . En acquittant manuellement le défaut via une 
brève pression simultanée sur les touches Haut et Bas, le régulateur redémarre son fonctionnement si la 
température limite est dépassée avec l'hystérésis réglée.  

 

 Moniteur de Température 
Le moniteur a pour fonction d'interrompre le fonctionnement lorsque la température limite définie est 
dépassée (voir 5.6 Température limite). Le régulateur signale cela par un clignotement lent jaune de son 
voyant d'état LED. (1 Hz) Une fois que la température réelle du chauffage est inférieure à la température 
limite et à l'hystérésis définie (voir 5.7 Hystérésis), le régulateur se rallume automatiquement. Aucun 
acquittement manuel du défaut n'est nécessaire ! 

 

6.5 Température Limite 
La température limite dépend du chauffage et de l'élément ou du milieu chauffant. Il vise à protéger le 
chauffage et l'élément ou le milieu chauffant contre la surchauffe. Le réglage est défini en usine en 
fonction de l'application ou des besoins du client. 
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6.6 Hystérésis 
Grâce à une hystérésis prédéfinie de ±3 K, le régulateur coupe le chauffage seulement après avoir 
dépassé la température limite de 3 K et le réallume lorsque la température revient en dessous de la 
température limite moins 3 K. Cela évite une commutation trop fréquente. 
 

6.7 Type de capteur 
Un large éventail de types de capteurs est disponible, comprenant tous les RTD courants ainsi que les 
thermocouples (voir la fiche technique). Le type de capteur est préréglé en usine mais peut être choisi 
individuellement. 
 

6.8 Unité 
Sélection entre degré Celsius et degré Fahrenheit. 
 

6.9 Comportement au démarrage 
Cette option détermine le comportement du régulateur lors de la mise sous tension. Les options 
suivantes sont disponibles : 
 

 Toujours allumé : Le régulateur démarre dès que le réseau est alimenté en tension. 

 Éteint : Après la mise sous tension du réseau, le régulateur doit être allumé manuellement via la 
combinaison de touches. 

 Dernier état : Après la mise sous tension du réseau, le régulateur revient à l'état précédent 
avant la coupure du réseau 

 
6.10 Arrêt après erreur 

Si cette option est activée, le régulateur s'arrête à chaque erreur et la signale en continu. La régulation 
est interrompue. 

 

Si l'option est désactivée, le régulateur tente de reprendre automatiquement le fonctionnement dès que 
la situation d'erreur est résolue 
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7 Marche / Arrêt du Régulateur 
 
Le régulateur s'allume automatiquement dès que la tension d'alimentation est présente (voir 5.10 
Comportement de démarrage). 
 
En appuyant simultanément sur les touches Haut et Bas, le régulateur peut être mis en veille ou rallumé. 
En mode veille, le régulateur affiche "Off" sur l'écran.  
 

7.1 Affichage au démarrage 
Lors du démarrage du régulateur, la version du firmware est d'abord affichée, suivie de la consigne 

réglée "Set" et de la limite "Limit" avec la température actuelle et l'unité de mesure réglée. 
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8 Dépannage 
 

Erreur: Actions: 

 
     Affichage reste désactivé 

 Vérifiez l'alimentation 
 Débranchez et rebranchez l'appareil. 
 Contactez le service technique. 

 
     Message  

 Vérifiez le câblage pour détecter tout court-circuit ou rupture 
de fil, vérifiez la connexion  dans l’appareil / la prise. 

 Vérifiez la résistance de l'élément capteur. 
 Remplacez éventuellement le capteur. 

 
     Message  

 Acquittez l'erreur avec Haut et Bas ou débranchez l'appareil 
et laissez-le refroidir. Ensuite, reconnectez. 

 Assurez-vous d'une meilleure circulation d'air. 
 Vérifiez le courant de chauffage. 

 
     Message  

 Débranchez et rebranchez l'appareil. 
 Le message persiste-t-il ? Contactez le service technique. 
 Le message ne réapparaît-il plus ? Vérifiez tous les réglages, 

ajustez si nécessaire. 
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9 Réparation et entretien 
 
Si le régulateur présente un dommage, veuillez le renvoyer avec une description du problème. 
 
Les intervalles d'inspection et les spécifications d'inspection conformément à la réglementation DGVU 
n°3 doivent être respectés. 
 
Si l'appareil est sale, il peut être nettoyé à l'aide d'un chiffon humide lorsqu'il est éteint. En cas de forte 
saleté, un produit de nettoyage non abrasif et sans solvant peut être utilisé. 
 

 
 
 
 

10 Démontage et élimination 
 

L'appareil ne doit être démonté que lorsqu'il est éteint, déconnecté du réseau et sécurisé ! 
 
 

Les appareils électroniques sont des déchets valorisables et ne doivent pas être jetés avec 
les déchets ménagers ! Éliminez le produit en fin de vie conformément à la législation en 
vigueur.
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11 Déclaration de conformité UE 


